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eArche 290 Watt
60-ti clankovy monokrystalicky panel

285-290 W

ROZSAH VYSTUPNIHO VYKONU

o-5W

POWER TOLERANCE

A_
T

UItraIehk\'/: Diky nahradé skla a optimalizaci rdmu vaZi eArche o 70%

méné nez bézny FV panel.

Flexibilni: panel eArche kombinuje unikatni, patentovany material s
dalsimi Spickovymi technologiemi a vytvafi vynikajici krystalicky panel, ktery je
mozné instalovat na zakfiveném povrchu

Estetick\'/: Esteticky pfijemny design s patentovanymi materialy a sofistiko-
vanym vyrobnim procesem ma za nasledek vysoce ucinny, atraktivni panel, bez
svételného znecisténi, bez rizika PID a s vysokou Urovni bezpecnosti.

Snadna instalace: panel eArche maze snizit naklady na instalaci az o

50% diky pouZiti modernich komponent, snadné manipulaci a rychlejsi instalaci.

Transport: inovativni ram a nizkd hmotnost panelu eArche vyrazné snizuji

naklady na dopravu.

Pouziti: extrémné nizka hmotnost, flexibilita a pFizpUsobitelna velikost délaji z
eArche nejlepsi volbu, pro zménu zpUsobu pouZiti solarnich systém( pro specidlni
aplikace, a to se stejnou pridanou hodnotou jako bézny panel.

Odolnost: Panely eArche jsou certifikovany na vydrz extrémniho vétrného

(2400 Pa) a snéhového (5400 Pa) zatiZzeni , zatimco specialni materidly a pfisna kon-
trola kvality zajistuji dlouhou Zivotnost panelu.

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

10 Year Product Warranty 25 Year Linear Power Warranty

100%
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SMD290M-6X10U

SMD285M-6X10U

STC SMD290M-6X10U SMD285M-6X10U
Maximalni vykon (Pay) 290 285
Jmenovité napéti (V) 32,6 32.4
Jmenovity proud (Iimp) 8.90 8.80
Napéti naprazdno (V) 39.9 39.8
Proud nakratko (ls) 9.43 9.34
Ucinnost modulu (%) 17.1 16.8

Pracovni teplota (C)

40 C t085°C

Maximalni systémové napéti

600 V DC (IEC)
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Product Label

i

16904
16901

Maximalni hodnota jisténi 20A
T¥ida aplikace Class A ﬁ 5
Tolerance vykonu 0/45 W
STC: Ozafeni 1000W/m?, Teplota &lanku 25°C, AM=1.5.
NOCT SMD290M-6X10U | SMD285M-6X10U I-V K¥ivka (290)
Maximalni vykon (Ppmax) 214 210 10 1000 W/m?
Jmenovité napéti (V) 29.9 29.7
8| 800 W/m’
Jmenovity proud (Iynp) 7.16 7.08
Y . Ll 600 W/m?
Napéti naprazdno (V) 36.9 36.7 =
4]
Proud nakrétko (1) 7.61 7.53 Satk 400 W/m?
NOCT: Ozafeni 800W/m?, Teplota okoli 20°C, Rychlost vétru 1 m/s. ,
51 200 W/m
‘ Mechanické parametry \
- 0 | | L |
Druh ¢lanku Monokrystalicky kfemik (6 inches) 0 10 20 30 40 50
Voltage (V)
Pocet ¢lanku 60 (6X10)
Rozméry modulu 1690x1019x5.6 mm (66.5x40.1x0.2 inch) Teplotni charakteristika
Viha 5.6 kgs (12.3 Ibs) Jmenovita provozni teplota ¢lanku (NOCT) 4512 C
Zadni vrstva Bila Teplotni koeficient Pmax -0.39%/°C
Ram Cerné anodizovana slitina hliniku ; . 5
Teplotni koeficient Voc -0.30 %/°C
J-box IP 68
Teplotni koeficient Isc 0.059 %/C
Vystupni kabely Fotovoltaické kabely 4.0 mm?, (+)150 / (-)450 mm
Konektor MC4 kompatibilni <
Distributor o
i
I
‘ Baleni [
=z
|-I-'I
20' GP 40' HC Q
|
Modulii na paleté 50 50 %
[a)
Pocet kust v kontejneru 300 1200 S
(%]

Varovani: Pfed pouZitim vyrobku si prectéte instalacni manual.
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